
  

    
BARRES DE PRÉCISION EN ACIER, MEULÉES ET POLIES 

PRECISION GROUND SHAFTINGS 
NOTE: LES TOLÉRANCES SUR LE DIAMÈTRE SONT TOUJOURS NÉGATIVES ET VARIENT SELON LE DIAMÈTRE DE -0.001'' À 

-0.005'' 
NOTE: THE DIAMETER TOLERANCES ARE ALWAYS NEGATIVE AND VARY FROM DIAMETER TO DIAMETER FROM -0.001'' TO 

-0.005'' 

Dimensions lb/pi – Lb/ft   Dimensions lb/pi – Lb/ft   Dimensions lb/pi – Lb/ft 
1/2 0,668   1-15/16 10,02   3-3/8 30,42 

5/8 1,043   2 10,68   3-7/16 31,55 

3/4 1,502   2-1/16 11,36   3-1/2 32,71 

7/8 2,045   2-1/8 12,06   3-5/8 35,09 

15/16 2,347   2-3/16 12,78   3-3/4 37,55 

1 2,670   2-1/4 13,52   3-7/8 40,13 

1-1/16 3,015   2-5/16 14,28   3-15/16 41,40 

1-1/8 3,380   2-3/8 15,06   4 42,73 

1-3/16 3,766   2-7/16 15,87   4-1/8 45,44 

1-1/4 4,172   2-1/2 16,69   4-1/4 48,23 

1-5/16 4,600   2-9/16 17,53   4-3/8 51,11 

1-3/8 5,049   2-5/8 18,40   4-1/2 54,08 

1-7/16 5,518   2-11/16 19,29   4-5/8 57,12 

1-1/2 6,008   2-3/4 20,20   4-3/4 60,25 

1-5/8 7,051   2-13/16 21,12   4-7/8 63,46 

1-11/16 7,604   2-7/8 22,06   5 66,76 

1-3/4 8,178   2-15/16 23,04   5-1/4 73,60 

1-13/16 8,78   3 24,03   5-1/2 80,78 

1-7/8 9,39   3-3/16 27,13   5-3/4 88,29 

      3-1/4 28,21   6 96,13 
 

  
  

 


